
Technické údaje:
 Hustota 25°C gr/cm3: 1,1 / 1,1

 Standardní barva: transparentní

 Vzhled: extra čirý měkký gel část A   
+ čirý měkký gel část B

Přibližná spotřeba:
 Pro injektáž:

20-30 lineárních metrů
 Pro lepení: 
30-40 mt2

Uvedená spotřeba je pouze přibližná

Návod na použití:

◆ Vytlačte dvě stejná množství výrobku z tuby A a tuby B.
◆ Doporučujeme používat plastové nebo neoxidované kovové špachtle.
◆ Dodržujte poměr mezi částí A a částí B uvedený v TDS.
       V případě pochybností je potřeba zvážit obě části lepidla pro dodržení poměru.
◆ Při míchání používejte čisté nástroje.
◆ V případě potřeby přidejte před smícháním s tužidlem tekutá nebo pigmentová

barviva.
◆   Ujistěte se, že je materiál, na který bude výrobek aplikován, je čistý a suchý.
◆ K čištění nástrojů znečištěných tmely používejte nemastná rozpouštědla,

Např. aceton nebo butylacetát. Používejte potřebné osobní ochranné prostředky.
◆ Pečlivě si přečtěte technický a bezpečnostní list.
◆ Pro správné skladování nádoby uzavřete tuby/plechovky. 
◆ Vyhněte se dlouhodobému kontaktu se lepidla se vzduchem.

Bezpečnostní opatření:
Před použitím si přečtěte pokyny v bezpečnostním listu a poznámky na obalu. Po použití obal uzavřete. 
Pouze pro profesionální použití.

Výkonnost:

Pevnost přilnavosti 
[Mpa] mramor 9.0

Doba gelu v hmotnosti při 
25 °C

6-8 min

Doba zpracovatelnosti při 
25 °C

150 minut

ano

extrémní

vynikající

vynikající

Extraclear

Stabilita vůči 
slunečnímu záření

Účinek za mokra 

Roztíratelnost 

Přilnavost za mokra ne

Varování:
Při prvním ošetření povrchu je vhodné posoudit jeho 
účinek nebo přilnavost na vzorku nebo skrytém rohu.

LEPENÍ

Glaxs Easy
ČIRÉ TUHÉ LEPIDLO S NULOVÝM ŽLOUTNUTÍM
Extra silné a extra čiré nestékavé lepidlo, které se vyznačuje nulovou mírou
žloutnutí v exteriéru i interiéru. Lepidlo je zcela neviditelné, snadno leštitelné a
vhodné pro extrémní teploty. Je ideální pro veškeré viditelné lepené spoje.

MIMOŘÁDNĚ SILNÉ LEPENÍ                               EXTRA ČIRÉ                                                          SNADNÉ DÁVKOVÁNÍ



LEPENÍ

Část A

Míchání

Vzhled smíchaného lepidla

Část B

Nestékavost rozmíchaného lepidla

Vzhled vytvrzeného lepidla


