
Technické údaje:
Hustota při 25 °C g/cm3: 0,900

Standardní barva: bezbarvá

Vzhled: opalescentní kapalina

Orientační doba působení:
V interiéru: 
12–24 měsíců
Venku:
6–12 měsíců

Uvedená spotřeba je pouze orientační.
Na bázi 

rozpouštědel 

Nástroje:

◆ Štětec
◆ Hadřík
◆ Houba
◆ Fleece

Jak aplikovat:

◆ Naneste přípravek na suchý a čistý povrch.
◆ Produkt naneste rovnoměrně.
◆ Během nanášení nevystavujte slunečnímu záření.
◆ Při nesprávném nanesení se vytvoří lepkavý film.
◆ Po několika minutách setřete přebytečný přípravek čistým hadříkem.
◆   Na ošetřený povrch nešlapejte po dobu 4–6 hodin.
◆   Po 24 hodinách bude přípravek plně absorbován materiálem a dosáhne se
        požadované ochrany.

Orientační spotřeba 1 l:

Spotřeba závisí na poréznosti materiálu – 
výtěžnost na jednu vrstvu

Mramor a přírodní kámen 30–40 m2

Křemen, kvarcity 20–30 m2

Bezpečnostní opatření:
Před použitím si přečtěte pokyny v technickém a bezpečnostním listu a poznámky na obalu. Po použití nádobu 
uzavřete. Pouze pro profesionální použití.

Upozornění:
Při prvním ošetření povrchu se doporučuje vyzkoušet 
účinek nebo přilnavost na vzorku nebo skrytém 
místě.

OCHRANA

Proseal Nano 
IMPREGNACE S PŘIRODNÍM EFEKTEM
Impregnace odolná proti skvrnám s přírodním efektem. Díky vysoké penetrační 
schopnosti a odolnosti proti povětrnostním vlivům je ideální pro extrémní a dlouhodobou 
ochranu povrchů.
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EXTRÉMNĚ DLOUHOTRVÁJÍCÍ
OCHRANA HLUBOKÁ PENETRACE OCHRANA PROTI GRAFFITI
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OCHRANA

Otevření plechovky

Aplikace produktu

Navlhčete hadřík

Odstranění přebytku

Ochranný účinek Konečný výsledek


