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VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY
Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z testů provedených v naší laboratoři a jsou správné na základě našich zkušeností. Tyto údaje mohou být změněny bez jakéhokoli zásahu a
nejsou považovány za právně relevantní. Ověření vhodnosti výrobku pҌed použitím je na zodpovědnosti zákazníka. Povinností zákazníka je ověřit, zda je použití výrobku prováděno v souladu se
zákony, legislativou, patenty země zákazníka.
The informaƟon included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without noƟce and shall not be
considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligaƟon of the customer to verify that the use of the product is done according to laws,
legislaƟon, patents of the customer’s country.

LEPENÍ
BONDING

Glaxs Original
Dvousložkové extračiré lepidlo v gelu s nulovým žloutnutím ideální pro viditelné spoje

Bi-component extraclear glue in gel-zero yellowing-for visible bonding and mitering

Lepidlo GLAXS ORIGINAL je dvousložkové extra čiré tixotropní lepidlo nové
generace s nulovým žloutnutím na slunci. Výrobek je vhodný pro lepení přrodního
kamene, aglomerátů i keramiky, je bez rozpouštědel a vyznačuje se vynikající
tvrdostí. Lepidlo je balené ve výhodném formátu sady A + B . GLAXS ORIGINAL
reaguje a tvrdne již od 0°C. Pryskyřice se vyznačuje tím, že je zcela neviditelná.
Nezanechává šmouhy a nemění barvu materiálu.
Je zvláště vhodné na lepení bílých mramorů, žul, porézních kamenů, kvarcitů,
aglomerátů i keramiky.
Tvrdnutí pryskyřice je velmi málo ovlivněno teplotou.

Glaxs original transparent is a new generation two-component thixotropic glue with
zero yellowing in the sun. Product with zero yellowing, multi-material, solvent-free
and excellent hardness. In the convenient kit format A + B . The resin hardens even
at 0°C. The resin is characterized by being completely invisible. It does not leave
streaks and does not alter the color of the stones. It is recommended for white
marble, white granite and porous stones as well as for quartz and ceramic
agglomerates. The hardening of the resin is very little influenced by temperature.

 
 

Hlavní vlastnosti  / Main features                      Materiály / Surfaces

+ extra silné lepní/ extra strong bonding
+ extra čiré
+Nulová míra žloutnutí / zero yellowing

+Dobrá reaktivita při nízkých teplotách / good
reactivity at low temperatures

 Aglomeráty
Quarzo

 

Přírodní kámen
Natural Stone

Další vlastnosti / Secondary features                      Před/po aplikaci     / Before/after application
+ Interiér i exteriér

+ Lehce leštitelné / easy to polish

+Žádné smršťování / no shrinkage

www.boudacommercio.cz

 Keramika
ceramic
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LEPENÍ
BONDING

CERTIFIKACE / CERTIFICATIONS
/ 

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA / CARATTERISTICHE TECNICHE
/ 

NÁVOD K POUŽITÍ / INSTRUCTIONS FOR USE

Pryskyřice a tužidlo musí být uchovávány v originálních plechovkách nebo v nádobách z plastu nebo z pokoveného
kovu. Tvrdidlo musí být dobře uzavřeno, vzduch ho může vysušit. Vyvarujte se kontaktu s jinými pryskyřicemi a
tužidly, rovněž vytvrzenými, které mohou změnit vlastnosti originální pryskyřice Glaxs.
Na automatickém dávkovacím čerpadle musí být všechny části, které přicházejí do styku s pryskyřicí a tužidlem,
vyrobeny v INOXU.
Z obou nádob odeberte požadované hmotnostní množství obou složek. Hmotnostní poměr pro Glaxs original je
100+45. V případě použití celého předdávkovaného KITu nalijte veškeré tužidlo do části nádoby A. Energicky
promíchejte a přejděte k použití.
Při míchání používejte čisté nástroje z plastu nebo skla. Po vytvrzení se nedoporučuje namáčet vodou. Použití kovu
je zakázáno, pokud se nejedná o skutečný INOX. Ujistěte se, že kámen, který má být lepen pryskyřicí Glaxs original,
je zcela suchý a čistý.
Aby se zabránilo šíření plísní a mikroorganismů ve fázi mokrého zpracování, které mohou způsobit barevné změny, je
nutné eliminovat možný výskyt plísní/nečistot na lepeném materiálu (mramor a žula).
Po použití plechovky zavřete, zamezte dlouhému působení na vzduchu

Resin and hardener must be kept on the original cans or in vessels made in plastic or made in coated metal. The 
hardener must be well sealed, the air may dry it. Avoid the contact with others resins and hardeners, hardened too, 
which can modify the properties of Glaxs original resin. On the automatic dosing pump, all the parts in contact with 
resin and hardener must be made in INOX. Take out of the two containers the required amounts in weight of the two 
components. Ratio by weight for Glaxs original is 100+45. In case of pre-dosed KIT pour all the hardener into the can 
part A. Mix energetically and proceed to use. During the mixing do use clean tools made of plastic or glass. Not 
recommended for water soaking after hardening. The use of metal is forbidden if is not real INOX. Ensure that the 
marble to be treated with the resin Glaxs original is completely dry and clean. To avoid the proliferation of mold and 
microorganisms in the wet processing phase, which may cause colour changes, it is necessary to check the bacterial 
count of the materials to be treated (marble and granite). It is necessary to check and reduce the bacterial count of the 
same processing water. Close the cans after the usage, avoid the long exposure on the air 

TECHNICKÁ DATA TECHNICAL DATA

Viskozita část A 25°C  gel               Viscosity part A 25°C  Soft gel

Viskozita část B 25°C ASTM
D2196

1500 – 3300 cps  Viscosità part B 25°C ASTM D2196  1500 – 3300 cps  

Hustota část A / část B při 25°C
gr/cm³

1.3 / 1.13 Density part A / part B at 25°C 
gr/cm³  

1.3 / 1.13 

Vzhled část A / Vzhled část B Extra čitý gel / tekutý 
transparentní

Aspect part A /Aspect part B Soft gel extraclear / 
transparent liquid 

Míchací poměr (váhový) A+B 100 + 45=celkem 145 Mixing Ratio in weight A+B 100 + 45=tot 145

Doba zatvrdnutí při 25°C           Cca. 8 min                Gel time in bulk at 25°C        Approx 8 min

www.boudacommercio.cz
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LEPENÍ 
BONDING

Ztráta lepkavosti při 25°C,
50% relativní vlhkosti

Cca. 90 min. Tacky free in thin layer at 25°C, 50%
relative humidity

Approx 90 min 

Ztráta lepkavosti při 40°C,
10% relativní vlhkosti

n.d. Tacky free in thin layer at 40°C, 10% 
relative humidity 

n.a. 

Tvrdost Shore D ASTM D 
2240 po vytvrzení 50°C za 12h

74-76 Hardeness in Shore D ASTM D 2240 
after postcuring 50°C for 12h 

74-76 

Zkouška žloutnutí v klimatické
komoře Qsun, (ASTM D904),
1 rok venkovních podmínek
(světlo + déšť + tma + tepelný
šok)

beze změny Yellowing test in climatic chamber
Qsun, (ASTM D904), 1 year of
outdoor conditions (light + rain+
dark + thermal shock)

No change  

Minimální teplota pro reakci                             +1°C                        Minimum reaction temperature                      +1°C
Minimální teplota použití
po vytvrzení

-25°C Minimum temperature of use after 
hardening 

-25°C 

Maximální teplota použití po 
vytvrzení

+60°C Maximum temperature of use after 
hardening  

+60°C 

Doba opracování při 25° (čas
pro leštění nebo řezání)

120 min Working time at 25°C (time for 
polishing or cutting) 

120 min 

Přilnavost na bílém mramoru
po 24h ASTM D4541

neuvádí se Adhesion on white marble after 24h
ASTM D4541

n.a. 

Přilnavost na bílém mramoru
při 50°C po 12 hod. ASTM
D4541

neuvádí se           Adhesion on white marble after
postcuring 50°C for 12 hours ASTM
D4541

n.a. 

Přilnavost na žule po 24h
ASTM D4541

7.0 - 8.0 MPa Adhesion on granite after 24h ASTM 
D4541 

7.0 - 8.0 MPa 

Přilnavost na žule při 50°C
po 12 hod. ASTM D4541

6.0 – 7.0 MPa Adhesion on granite after postcuring 
50°C for 12 hours ASTM D4541 

6.0 – 7.0 MPa 

Přilnavost na aglomerátu po
24h ASTM D4541

12.0 – 13.0 MPa Adhesion on quartz after 24h ASTM 
D4541 

12.0 – 13.0 MPa 

Přilnavost na aglomerátu při
50°C po 12 hod. ASTM D4541

13.0 – 14.0 MPa Adhesion on quartz after postcuring 
50°C for 12 hours ASTM D4541 

13.0 – 14.0 MPa 

Přilnavost na keramice po 24h
ASTM D4541

10.0 – 13.0 MPa Adhesion on ceramic after 24h ASTM 
D4541 

10.0 – 13.0 MPa 

Přilnavost na keramice při 50°C
po 12 hod. ASTM D4541n.a.

13.0 – 14.0 MPa Adhesion on ceramic after 
postcuring 50°C for 12 hours ASTM 
D4541 

13.0 – 14.0 MPa 

SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST / STORAGE AND SHELF LIFE

Pryskyřici uchovávejte v původních těsně uzavřených nádobách na suchém místě, daleko od zdrojů tepla a
slunečních paprsků. Vyhněte se mrazu. Skladovatelnost 12 měsíců při teplotě 18-25 °C.

Keep the resin in original tightly closed containers, in a dry place far away from source of heat and rays sun. Avoid
freezing condition. Shelf life 12 months at 18-25°C.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ / SAFETY MEASURES

Pryskyřice a tužidlo jsou chemické výrobky, před použitím si prosím přečtěte bezpečnostní list MSDS a pravidla
uvedená na štítku na plechovkách/barelech.

Resin and hardener are chemical products, please read the safety data sheet MSDS before usage and the rules
written on the label on the tins/drums.

www.boudacommercio.cz


