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TECHNICKY LIST

Typ vyrobku: lepidlo THASSOS

Pouziti:

Transparentni tuhé lepidlo s vysokou viskozitou doporucené pro lepeni a opravy bilych mramord a
podobného kamene, jako je Thassos, Carrara apod. Velmi dobfe roztiratelné. Po vytvrzeni je mozné
lepidlo lestit. Lepidlo vykazuje velmi dobrou barevnou stdlost na slunci. Neni uréeno pro zajisténi
statického plsobeni v konstrukci.

Technické udaje

TECHNICKA DATA

Viskozita cps 25 °C 20 r.p.m. (ASTM D2196) Tixotropni pasta
Hustota pti 25 °C gr/cm3 1.1
Vzhled Nardzovéla pasta (,led")
Pomér michani pryskyfice / iniciatoru 100+2/3
Doba zatvrdnuti pfi 25 °C v minutach s 2 % iniciatoru 5-6 minut
Doba vytvrzeni pfi 25°C v minutach v min. tloustce 1mm 90-120 minut
Doba opracovatelnosti pfi 25° 120-180 minut
Minimalni teplota pro reakci 0°c
Minimalni teplota po vytvrzeni 0°c
Maximalni teplota po vytvrzeni +110°C
Test zatizeni ASTM D638

Krajni napéti v tahu Mpa 50
Roztaznost > 2%
Modulové zatizeni 4000
Test ohebnosti ASTM D790

Zatizeni pfi pretrzeni Mpa 110
Prilnavost pfi 25°c u leSténého mramoru po 2 hodinach ASTM D451 3,5
Prilnavost pfi 25°c u leSténého mramoru po 24 hodinach ASTM D451 4,0

Baleni v litrech: 1 — 4.
Doba skladovatelnosti: pfi teploté od 18 do 25°C v originalnim baleni je minimalni garantovana doba
skladovatelnosti 6 mésicd.

Navod k pouziti:

Ujistéte se, Ze kamen je suchy a Cisty. Odejméte z nadoby potfebné mnoZstvi tmelu a pridejte
nezbytné mnozstvi tuzidla (100 tmelu : 3 tuzidla — dle vahy). DodrZujte doporuceny pomér tuZidla a
tmelu. Dobfe obé sloZky promichejte a zpracujte. Ke ztuhnuti dochazi po 5-6 minutach pfi 25°C.
Nespotfebované mnozstvi nevracejte do plechovky. Pokud je potfeba lepidlo dobarvit, pouzijte barvici
pasty nebo oxidy kovid. Barvu pridejte a rozmichejte pred pridanim inicidtoru. VEtsi mnozstvi pfidané
barvy mlze zménit charakteristiku lepidla. Pfi praci s lepidlem nejezte a nekurte. PFi zasaZeni odi si je
vyplachnéte vodou a navstivte Iékare. PFi praci doporucujeme pouzit ochranné rukavice.
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